
Impresoras ligeras de recibos que mantienen su negocio

en marcha.

La impresión de recibos es rápida y eficiente con las ligeras y

versátiles impresoras Cameo. Con un peso de apenas 0,45 Kgs.

(una libra), son lo suficientemente livianas, delgadas y duraderas

para llevarse y usar en cualquier lugar. Estas impresoras Cameo

pueden colgarse fácilmente al cinturón del usuario y simplificar

el procesamiento y pago de órdenes en las tiendas mediante un

MCR (lector de tarjetas con banda magnética) y lectores de

tarjeta inteligente.

Comunicación Inalámbrica

Comuníquese inalámbricamente con las impresoras Cameo

utilizando una terminal Simbol® y Radio Portátil Zebra (ZPR).

También hay disponibilidad de opciones tales como

tecnología Bluetooth™ y LAN inalámbrica.
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P a r a  n e g o c i o s  d i n á m i c o s

Flexibilidad en los puntos de ventas

• En los mostradores exteriores de
aeropuertos y en agencias de
devolución de autos, los agentes
pueden agilizar el tránsito de
las personas utilizando
escáneres manuales e
impresoras móviles de recibos.

• Líneas de espera más cortas
significan clientes más
satisfechos. Las impresoras de
recibos con lectores de tarjetas
de crédito se utilizan para
reducir las filas de espera en
tiendas detallistas y restaurantes
de comida rápida.



Cameo™ 2SC/2Plus

Las livianas Cameo 2SC y 2 Plus, con un peso de
apenas 0,45 Kg, son las impresoras móviles de
recibos y etiquetas más pequeñas y económicas
de Zebra. La Cameo 2SC ofrece MCR y/o SCR
para diversas alternativas de procesamiento de
ordenes de clientes. La Cameo 2 Plus -con sensor
de barra negra o platina de medios sin respaldo-
es ideal para etiquetado de anaqueles, marcado
de precios, etiquetado de productos y
contenedores, y emisión de boletos de juegos
(loterías, apuestas, etc).

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESIÓN
Ancho: 1,9”/48,3 mm
Largo: (con memoria estándar)

11”/280 mm

RESOLUCIÓN
203 ppp/8 ptos por mm

MÁXIMA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
3”/76,2 mm por segundo

MEMORIA
256K SRAM; 1MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Ancho: 3,7”/94mm
Profundidad: 2,6”/66 mm
Alto: 6,6”/167,6 mm

Con MCR: la misma altura
Con SCR: añada ,7”/17,4 mm

Peso: (con batería): 1 lbs/,45 kg.

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS DE IMPRESIÓN
Ancho del recibo:

De 1"/25,4 mm a 2,1”/53,3 mm

Cameo 2™

Con un peso de apenas 0,45 Kg (1 lbs), la Cameo
2 puede llevarse encima y utilizarse en cualquier
lugar donde se requiera imprimir recibos de
factura. Con un lector de tarjeta magnética
(MCR) opcional y/ó un lector de tarjeta inteligente
(SCR), usted puede realizar transacciones con
tarjetas de crédito mientras está en movimiento.
La Cameo 2 es fuerte -resistiendo caídas de hasta
seis pies de altura- y es ideal para transacciones
en puntos de venta, impresión de recibos de
hospitalidad y boletos de transporte.

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESIÓN

Ancho: 1,9”/48,3 mm

Largo: (con memoria estándar)
11”/280 mm

RESOLUCIÓN

203 ppp/8ptos por mm

MÁXIMA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

3”/76,2 mm por segundo

MEMORIA

256K SRAM; 1MB de memoria Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ancho: 3,7”/94 mm

Profundidad: 2,6”/66 mm

Alto: 6,6”/167,6 mm

Peso (con batería): 1 lbs/,45 kg

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS DE IMPRESIÓN

Ancho del recibo: 
De 1”/26 mm a 2,1”/53,3 mm
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Conectividad líder

• Las impresoras Cameo ofrecen soporte
a una amplia variedad de opciones de
comunicación en serie o inalámbrica,
incluyendo tecnología Bluetooth e
IrDA.

• Radio LAN inalámbrico 802.11
integrado (CAMEO 3N)

Livianas y duraderas

• Las impresoras pesan apenas 0,45 Kgs.

• Batería de alto rendimiento que dura
más de 8 horas con una sola carga.

Diseño resistente

• Cubierta de plástico Texin® de fuerte
impacto

• Resiste caídas de hasta 1,8 metros de
altura



Para mayor información

Contacte a su representante de Zebra para especificaciones

adicionales de las impresoras. Para conocer más acerca de las

innovadoras impresoras móviles llame al +1 847.634.6700, o

visite el sitio Web www.zebra.com.

Cameo™ 3SC/3N

Imprima en la marcha recibos y tickets de clientes
con las compactadas impresoras Cameo 3SC de
0,72 Kgs. y Cameo 3N de 0,86 Kg. La Cameo 3SC
ofrece opciones MCR y/o SCR para alternativas de
procesar ordenes de clientes, y la Cameo 3N con
su conectividad LAN inalámbrica 802.11, es ideal
para el procesamiento en los puntos de alquiler de
vehículos, recibos de tiendas e impresión de
boletos de lotería y juegos.

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESIÓN
Ancho: 2,83”/71,9 mm
Largo: (con medida estándar)

10”/254 mm

RESOLUCIÓN
203 ppp/8 ptos por mm

MÁXIMA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
3”/76,2 mm por segundo

MEMORIA
256K SRAM; 1MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Ancho: 4,6”/117 mm
Profundidad:

2,6”/66 mm (3SC)
3,5”/89 mm (3N)

Alto: 8,2”/208 mm
Peso: (con batería):

1,6 lbs/,73 kgs (3SC)
1,9 lbs/,86 kgs (3N)

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS DE IMPRESIÓN
Ancho del recibo:
De 1,5”/38 mm a 3,1”/78,7 mm

Cameo 3™

La Cameo 3 -aunque ligera por su peso de
apenas 0,6 kg (1,4 lbs)- tiene un diseño
resistente que le permite adaptarse a los
ambientes más duros y sobrellevar caídas de
hasta 1,8 metros de altura. Esta impresora es
ideal para el procesamiento de transacciones en
puntos de alquiler de autos, contabilidad de
rutas y entrega de paquetes, impresión de pases
de abordo en líneas aéreas, boletos para juegos
y apuestas, así como boletas de estacionamiento
y tickets de violaciones del tránsito.

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESIÓN
Ancho: 2,83”/71,9 mm
Largo: (con memoria estándar)

10”/254 mm

RESOLUCIÓN
203 ppp/8 ptos por mm

MÁXIMA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
3”/76,2 mm por segundo

MEMORIA
256K SRAM; 1MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Ancho: 4,6”/117 mm
Profundidad: 2,6”/66 mm
Alto: 6,2”/157,5 mm
Peso: (con batería): 1,4 lbs/,64 kg

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS DE IMPRESIÓN
Ancho del recibo:

De 1,5”/38 mm a 3,1”/78,7 mm

Cameo™ PEP

Con diseño intuitivo y facilidades de uso, la
Cameo PEP (Portable Encoding Printer) de 0,9
Kg (menos de 2 lbs) de peso, facilita el proceso
de transacciones en áreas de alto tráfico. Ofrece
un codificador para tarjetas magnéticas
(Magnetic Card Encoder -MCE) y puede procesar
tarjetas de crédito compatibles con ISO 7811,
tarjetas-llaves de habitaciones, pases para
propiedades y boletos de transporte. La Cameo
PEP es ideal para el registro de viajeros en los
hoteles, manejo de propiedades en los casinos,
pases de acceso para parques de diversiones y
lugares de entretenimiento.

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESIÓN
Ancho: 2,83”/71,9 mm
Largo: (con memoria estándar)

10”/254 mm

RESOLUCIÓN
203 ppp/8 ptos por mm

MÁXIMA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
3”/76,2 mm por segundo

MEMORIA
256K SRAM; 1MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Ancho: 5,3”/135 mm
Profundidad: 2,6”/68 mm
Alto: 9”/229 mm
Peso (con batería): 1,85 lbs/,84 kg

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS DE IMPRESIÓN
Ancho del recibo

De 1,5”/38 mm a 3,1”/78,7 mm

Evite las largas filas y
mantenga a sus
clientes felices con el
procesamiento de
ordenes en el propio
lugar.

S e r i e  C a m e o ™



Repaso a las  Especif icaciones*

*Este listado de especificaciones corresponde únicamente a los modelos básicos de impresoras con características estándares, a menos
que se indique lo contrario. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los productos y marcas son
propiedad de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

Método de impresión: Térmica directa

Envoltura plástica Texin® con mezcla de
poliuretano/policarbonato de fuerte impacto

Manejo inteligente de batería (monitoreo de la
batería para una vida más larga y mejor
desempeño)

1MB de memoria Flash

Fuentes residentes escalables

Procesador de alto desempeño de 16bits
externo 

Control de ancho ajustable para rollos de
medios de tamaños variables.

Sensor de salida de papel

Diseño de “Concha” para facilitar la instalación
de medios de impresión

Compensación automática de temperatura y
control de contraste en la

impresión

Control externo para el encendido/apagado
desde la terminal, teclado o impresora

Drivers para impresión de Windows® (3.1, 95,
98, NT v.3.51, NT v.4.0, 2000, CE) 

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 

Ambiente
Temperatura operacional 5ºF/-15ºC a 122ºF/50ºC

Ambiente de almacenamiento 13ºF/-25ºC a
158ºF/70ºC

Humedad Operativa no condensada del 10-90%

Humedad de Almacenamiento no condensada del
10-90%

Electricidad
Puerto serial con conectador de 8 pin RS-232

1,6 Ah NiMH

Componentes internos amortiguados 
(shock-mounted)

Capacidades de Comunicación Interfásica
Puerto de conexión serial RS-232; configurable
a 9.600-115.200 baudios, paridad, data bits;
software (XON/XOFF) o hardware de protocolos
de comunicación (DTR/DSR); protocolo de
detección de errores CRC.

Aprobaciones de Agencias
FCC Class B Parte 15; conformidad CE

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS
DE IMPRESIÓN

Etiquetas/Recibos
Tamaño Máximo de rollo

2,2 ”/56 mm O.D. en un núcleo I.D. de ,75”/
19 mm (1,9”/48 mm para la Cameo 2 Plus)

Grosor
3,2 a 5,0 millones

The Cameo 3 prints receipts only.

Tipos de Medios de Impresión
Formas continuas (Cameo 2 y 3), marca negra
(Cameo 2 Plus)

Para una óptima calidad de impresión y
desempeño de la impresora utilice Suministros
Genuinos de Zebra.

FUENTES TIPOGRÁFICAS/GRÁFICOS/SIMBOLOGÍAS

Character Fonts/Sets
25 tipos de fuentes, descargables y escalables

Características Gráficas
Soporte para uso de fuentes y gráficos
definidos por el usuario—incluyendo logotipos
personalizados

Simbología de Códigos de Barras
Código 39, Código 93, Código 128, NW-7,
Codabar, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E,
EAN-8, EAN-18, MSI/Plessey, Postnet,
UCC/EAN-128 Bidimensional: PDF-417, 
Maxi Code
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OPCIONES Y ACCESORIOS

Radio Portátil Zebra (ZPR) para terminales
portátiles Symbol SPT 1700/1800 & PPT
2700/2800

Conectividad Bluetooth

Comunicación LAN inalámbrica 802.11

Comunicación Inalámbrica I/R

Cubierta ambiental para una mejor protección
de la impresora en entornos difíciles 

Envoltura suave, con agarradera para el hombro
o con presilla para el cinturón

Cargador rápido de batería UCN72

Cargador Quad de batería UCN74

Software Label Vista™ para diseño de etiquetas,
recibos y creación de fuentes
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