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Impresora térmica compacta para recibos
con capacidad para dos colores

Especificaciones de la impresora TM-T90

Generalidades Método de impresión Línea térmica

Resolución de impresión 180 x 180 dpi

Fuente de impresión

Fuente 9 x 17/12 x 24

Capacidad de columna 56/42

Tamaño de los caracteres 1,27 x 2,40/1,69 x 3,38 mm (A x H) (0,050 x 0,095/0,067 x 0,133")

Juego de caracteres 95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128 x 11 Gráficos
Tradicionales/Chino simplificado, Tailandés, Japonés, Coreano

Código de barras UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), Jan13 (EAN), ITF, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, PDF417

Caracteres por pulgada 19,8 cpp (9 x 17 fuente)/14,8 cpp (12 x 24 fuente)

Impresora Interfaz RS-232, Bidireccional paralelo, opciones: RS-485, USB, línea Connect-It™*

Memoria intermedia de datos 4 KB ó 45 bytes

Velocidad de impresión 53,5 lps máximo (170 mm/seg (6,69"/seg) (1/8" conversion)

Ancho del papel 58 mm (2,28"), 60 mm (2,36"), 80 mm (3,15")

Diámetro del rollo del papel 102 mm (4") máximo

Energía 24 VCC ± 7%

Consumo de energía Aprox. 1,7A (media)

Función D.K.D. 2 controladores

Fiabilidad

MTBF 360,000 horas

MCBF 70 millones de líneas

Cortador automático 2 millónes de cortes

Dimensiones generales 148 x 140 x 201 mm (H x A x P) (5,8 x 5,5 x 7,9")

Peso Aprox. 1,8 kg (3,96 lb)

Color ECW, EDG

Tablero de Normas EMC VCCI Clase A, FCC Clase A, marcas CE, Canadá EMI, AS/NZS 3548

control Fuente de alimentación (opción) PS-170, PS-180

Normas de seguridad UL, CSA, TÜV (EN60950)

dpi: puntos por 25,4 mm (puntos por pulgada)
cpp: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
lps: líneas por segundo
*Para mayor información sobre nuestra linea de interfaces Connect-It, llame a su representante de ventas de EPSON.
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Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.


